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چکیده:
در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر خواص لایه نازکی از YSZ پرداخته شد که بر کامپوزیت NiO-YSZ به روش نشست الکتروفورزیس پوشش داده شده بود. این پروژه سعی کرد که دو گروه از عوامل تاثیرگذار بر لایه نشست الکترولیت YSZ را مورد تحقیق قرار دهد. 
در گروه نخست، عوامل موثر بر پخت پذیری، ریزساختار و تخلخل کامپوزیت NiO-YSZ مانند دما و زمان پخت، درصد نشاسته بر میزان تخلخل، اثر فشار پرس و نیز اثر روش هادی سازی زیرلایه آشکار گردید. پس از آن در آزمایشات تجربی تخلخل زیرلایه و مهم تر از آن روش هادی سازی زیرلایه، خود را به صورت عواملی تاثیرگذار بر خواص لایه YSZ نشان دادند و هر دو مورد بررسی های دقیق تر قرار گرفتند. 
در گروه دوم، اثر متغیرهای موثر مربوط به فرآیند الکتروفورزیس بر خواص لایه YSZ مانند ولتاژاعمالی، زمان نشست، نوع سوسپانسیون و اثر افزودن آب دیونیزه مورد بررسی قرار گرفت. در این سری از تجربیات نیز اثر افزودن آب دیونیزه بسیار جالب بود و تاحدی مورد پژوهش قرار گرفت و می تواند مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد. 
پس از لایه نشانی الکتروفورزیس پودر YSZ بر سطح کامپوزیت NiO-YSZ، نیم پیل ساخته شده در دمای بالا جهت ایجاد چسبندگی با کامپوزیت NiO-YSZ و چگالش مناسب آن زینتر شد. 
در نهایت با استفاده از مشاهدات میکروسکوپی میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) و اندازه گیری دقیق وزن های نشست، آزمایشات AFM و طیف امپدانس الکتروشیمیایی، بهینه سازی اکثر متغیرهای ذکر شده انجام گرفت. 
به نظر می رسد فرمولاسیون مناسب جهت ساخت زیرلایه نسبت 5:5:2 به ترتیب برای نشاسته: NiO : YSZ بود که در دمای حداکثر C° 1000 پیش پخت گردیده و علاوه بر دارا بودن استحکام پخته کافی، پس از زینتر در دمای C° 1400 نیز دارای تخلخل مناسب جهت کارکرد در پیل سوختی اکسید جامد بود. ولتاژ و زمان مناسب نشست نیز V 20 در زمان 3 دقیقه برای سوسپانسیون استن – اتانول و زمان 2 دقیقه برای سوسپانسیون استیل استن – اتانول تعیین گردید. در این شرایط، نشست الکتروفورزیس به صورت یکنواخت و با ضخامت مناسب زیر 10 میکرون حاصل گردید. شرایط زینتر نهایی نیز در دمای C° 1400 به مدت 4 ساعت حاصل شد که لایه نازکی از YSZ به صورت یکنواخت و چگال بر سطح زیرلایه NiO-YSZ شکل می گیرد. 

