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چکیده:

 استفاده از پیل‌های‌سوختی به عنوان منبع تولید انرژی الکتریکی جایگزین برای موتورهای درون سوز از چندی پیش مورد توجه بسیار قرار گرفته است. از این میان پیل‌های‌سوختی الکترولیت پلیمری جای خود را در زمینه مصارف حمل و نقل باز کرده‌اند و اهمیت آن‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم گذشته از الکتریسیته، محصول این‌گونه پیل‌ها تنها آب و گرماست. در این پژوهش کارایی یک پلیمر مهندسی با خواص مکانیکی، گرمایی و شیمیایی بالا به نام پلی کربنات به عنوان الکترولیت پیل‌سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. پلی کربنات علاوه بر خواص گرمایی و مکانیکی مناسب از برتری‌های دیگری مانند ارزان و در دسترس بودن نیز برخوردار است. در ابتدا قرار بود تا علاوه بر پلی کربنات از ترکیب پلی‌سولفون و پلی کربنات نیز در این پژوهش استفاده شود که در پی برآورده نشدن نیازهای مالی پروژه و با توجه به هزینه نسبتاً بالای کار انجام این بخش منتفی شد. 

واکنش سولفونه شدن بر روی پلی کربنات خالص چهار بار با چهار غلظت گوناگون از اسید سولفونه کننده (کلروسولفونیک اسید) انجام شد. این آزمایش‌ها با محلول 30،20،10 و 40% جرمی اسید به پلیمر در کلروفرم انجام شدند. با استفاده از این پلیمرهای سولفونه شده غشاهایی با ضخامت‌های 50 و 80 میکرون ساخته شدند. غشاهای ساخته شده مورد آزمایش‌های  بسیاری از قبیل تعیین درجه سولفونه شدن و ظرفیت انتقال یونی، تعیین درصد انبساط در مجاورت رطوبت، طیف‌های FTIR و NMR و تعیین مقاومت گرمایی غشاها با تست TGA قرار گرفتند تا تأثیر درجه سولفونه شدن بر کارایی غشاها بررسی شود
