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چکیده :
در این پروژه سعی بر این است که با بکارگیری عناصری مانند لانتانیم و استفاده از اتصال دهنده های حاوی این عنصر و تشکیل یک لایه فشرده LaCrO3 روی سطح، جلوی تشکیل Cr2O3 که عامل افزایش مقاومت الکتریکی است، گرفته شود. در این تحقیق کرومات لانتانیم به عنوان پوشش بر روی فولاد زنگ نزن فریتی انتخاب گردید. هدف از پوشش دهی، افزایش پایداری شیمیایی و مقاومت به اکسیداسیون زیرلایه و کاهش مسمومیت کاتد توسط کروم بود. پوشش دهی به روش سُل- ژل و غوطه وری صورت گرفت. ابتدا طی فرآیند هیدرولیز، یک سُل پایدار از محلول اولیه حاوی لانتانیم ساخته شد. سپس زیر لایه فولادی به روش غوطه وری به داخل سُل فرو برده شد و با سرعت مشخصی خارج گردید تا یک لایه نازک ژل روی سطح زیر لایه فولادی تشکیل شود. در نهایت طی یک فرآیند حرارت دهی مناسب، پوشش کرومات لانتانیم بر روی فولاد حاصل گردید. با انجام آزمون های  XRD، STA وFTIR بر ژل های بالک کلسینه شده تحت شرایط کلسیناسیون مختلف، دمای بهینه کلسیناسیون پوشش 800 درجه سانتی گراد تعیین شد. همچنین تاثیر افزودن دوپانت های کلسیم و استرانسیم بر خواص پوشش از حیث فازی، ریزساختاری، مقاومت به اکسیداسیون طی سیکل های اکسیداسیونی و هدایت الکتریکی بررسی گردید. رفتار اکسیداسیون پوشش ها توسط آزمون اکسیداسیون سیکلی در 800 درجه سانتی گراد به مدت 960 ساعت انجام گرفت. به علاوه هدایت الکتریکی پوشش های اکسید شده توسط آزمون هدایت الکتریکی 4 نقطه ای در دماهای بالا انجام گرفت. مشاهده گشت که افزودن دوپانت کلسیم، بیشترین تاثیر را بر بهبود رفتار اکسیداسیون و افزایش هدایت الکتریکی زیرلایه و همینطور یکنواختی و پیوستگی پوشش داشت. 
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